口腔科X射线机主要技术指标
1、牙片拍摄部分

1.1移动式，带座位

1.2射线焦点：≤0.7mm

1.3球管电压：≥70KV

1.4阳极电流：≤7mA

1.5阳极角：≥15°

1.6半价层：≥70KV时1.5mmAl

1.7固有滤过：≥2.0mmAl

1.8报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

1.9拍摄模式：胶片、扫描仪、传感器等三种拍摄模式及以上
1.10具有无线遥控曝光。

2、扫描成像部分

2.1影像板最大尺寸≥40mm×30mm

2.2最大成像面积≥35mm×25mm

2.3分辨率：Optimal模式≥10P/mm

2.4影响位深不低于12bits/pixel

2.5灰阶：≥15bit

2.6影像板寿命≥2500次

2.7分辨率≥25LP/mm

2.8影像板厚度：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。

2.9删除方式：扫描完成后自动擦除影像板数据

2.10数字化软件能同时满足多台电脑使用，无用户数量限制的数字网络系统

2.11数字化牙片成像系统配有软件系统，该软件具有角度测量，对比度调节，长度测量，旋转，图像打印等图像后期处理功能

2.12具有书写病历报告，患者登记与检索以及分类和查询检索等功能

2.13多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜，根管滤镜，龋齿滤镜等，并具有多种常用的图像模式导出和导入功能。

2.14自带缩放功能，可以获取更多的局部信息。
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