牙椅治疗台2主要技术指标与配置
1、治疗座椅
1.1整个椅架采用≥12mm强度钢板设计,≥22mm上下平行支。椅子运动不会晃动，且经久耐用，运行更平稳舒适。
1.2座椅最低位≤400mm，座椅最高位≥600mm。
1.3坐垫长度≥1250mm，坐垫最宽处≥400mm，靠背长度≥400mm，靠背最宽处≥500mm，整机可快速方便地安装拆卸或更换。

1.4一体化成型铸铝弯板。采用双扶手设计，外侧扶手能90°向外摆开，病人能自由上下躺下。

1.5头枕架：弧形面头枕，双关节，上下滑动行程≥120mm，标配双关节内凹头枕，医生操作更方便，适用老人、小孩、轮椅患者。

1.6配置快速静音电机。

1.7坐垫选用超细纤维手工缝皮，皮质细腻，坐感柔软舒适，即使长时间治疗也能保持患者舒适放松状态。

2、医生工作台

2.1采用24V升降电机调节器械盘高度，器械盘陶瓷面板容易清洁，不腐蚀，铝型材活塞式上下推杆，底座采用压铸铝，坚实耐用不生锈，带刹车万向轮控制，180°旋转五位手机挂架盒，精准手机放回。

2.2具备设备故障代码显示；具备时间显示。

2.3红外触碰控制面板，整机使用触碰系统，液晶屏动态同步显示设备运行状态。

2.4具备灯椅联动：达到治疗位时，冷光灯自动开启。

2.5具备一键操作座椅自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂、漱口等功能。

2.6移动不锈钢工具盘：可旋转移动304不锈钢托盘,主要是放置种植机,种植体等器械。

2.7具备电脑控制电路集成系统。
3、治疗箱 

3.1具备医患沟通呼叫器。

3.2具备加热器温度设置。

3.3内藏式纸巾盒：人性化设计，最大限度为医患提供方便。

3.4.内藏式单净水瓶系统，集内置式的整齐美观，方便实用于一体转换，集成调节开关，避免误操作。

3.5.具备集成式吸唾过滤器；可旋转陶瓷痰盂

4、助手工作台 

4.1主控、副控四手操作,最大限度满足医生、护士对设备操作的要求。

4.2配置助手控制面板：可控制冲痰盂、供水、治疗椅运动、LED指示灯、加热等按键。

5、手术口腔灯 

5.1感应多孔（≥20孔）LED灯：感应带开关，光线强弱可由医生控制，灯及控制台均具备开关调节功能，节能省电。

5.2 LED灯可旋转，360度灵活调整照射角度。

6、地箱具备水气电开关：一键水气电开关，方便断水断电断气。

7、多功能集成脚控开关，可控制升降仰俯运动、手术灯、可控制漱口水/冲痰盂开关等。大踏板按压式设计，操作无噪音，控制阀寿命长。

8、医生椅

8.1配置六向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降。

8.2脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。

9、国产产品。
