
数字减影血管造影系统参数要求

	一、设备名称
	医用血管造影X射线系统
	

	二、数量
	一套
	

	三、设备用途
	心、脑、全身血管造影介入治疗
	

	四、要求
	1．投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本。
	

	五、技术要求
	
	

	1
	机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要
	

	   1．1
	机架能覆盖全身之功能 
	

	       1．2
	机架可进行等中心旋转
	

	       1．3
	机架运动包括电动和手动两种方式
	

	 1．4
	LAO≥100°
	

	1. 5
	RAO≥185°
	

	       1．6
	C臂旋转采集角度≥200°
	

	2
	导管床
	

	       2．1
	满足全身检查、治疗的要求
	

	       2．2
	床面要求为碳纤维材料
	

	2．3
	床最大承重≥200KG
	

	       2．4
	床长度≥300cm
	 

	2．5
	床宽度≥45cm
	 

	2. 6
	床面旋转角度：≥270度
	

	3
	检查室内控制系统
	

	       3.1
	床旁控制系统
	

	         3.2 
	遥控器功能
	

	
	控制室工作平台
	

	4.1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行
	

	4.2
	术中可执行像素位移和测量分析功能
	

	4.3
	具备中文操作界面
	

	5
	高压发生器
	

	       5．1
	高频逆变发生器，功率≥100KW
	

	     5．2
	最大管电流≥1000mA  
	 

	       5．3
	逆变频率≥100kHZ
	

	      5．4
	最小管电压：≤40KV     
	

	       5．5
	最大管电压：≤125KV
	

	       5．6
	最短曝光时间≤1ms
	

	6
	X线球管
	

	        6．1
	液态金属轴承球管
	

	6．2
	球管阳极热容量≥4.0 MHU
	

	        6．3
	球管阳极散热率≥9000 W
	

	6．4
	球管内置多档金属铜滤片 ，最厚达1mm 
	 

	6. 5
	球管采用直接油冷技术
	

	6.6 
	球管内置栅控技术
	

	6.7
	球管焦点数量为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm
	

	6.8
	球管阳极靶面直径≥200mm
	

	7
	平板探测器
	

	       7．1
	探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器
	

	   7．2
	≥6种物理成像视野，以适应不同部位介入需要
	 

	       7．3
	平板探测器分辨率≥3.25LP／mm  
	

	       7．4
	像素尺寸≤184μm
	

	      7．5
	 平板探测器无需水冷装置
	

	7. 6
	最大有效成像视野面积 ≥  29cm x 38cm
	

	8
	图像显示器
	

	8．1
	控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器：≥2台
	

	8．2
	高分辨率LCD显示器，显示矩阵1920 x 1080
	

	8．3
	最大视角≥178°
	

	8．4
	亮度≥400Cd/m²
	

	8．5
	操作室：≥27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥4台，高分辨率LCD显示器，显示矩阵2560 x 1440
	

	9
	图像系统
	

	   9．1
	外周采集、处理、存储10242矩阵
	

	9．2
	采集帧率0.5 – 6帧 /秒
	

	9．3
	最大脉冲透视速度≥30幅/秒
	

	9．4
	最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒
	

	10
	支持正位及侧位旋转采集，正位旋转采集， 有效覆盖范围≥200°
	

	11
	具备智能路径图功能
	

	12
	具备低剂量平台
	

	13
	三维重建功能
	

	       13.1
	床旁触摸屏可即刻显示三维影像，并可直接放大、缩小、旋转、标记、测量、分割三维图像
	

	       13.2
	动脉瘤形态学分析，自动计算动脉瘤动脉瘤瘤颈、瘤体体积
	

	       13.3
	可在床旁实现多曲面重建，3D两点间测量等功能
	

	       13.4
	机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度
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	类CT软组织成像功能
	

	
	双期类CT成像功能
	

	
	具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响
	

	
	具备专用的BMI噪声抑制程序
	

	
	具有颅内支架精晰显影功能
	


                                   
                                                



