64排128层CT参数要求
	总体要求
	要求参询机型为各制造公司先进机型，所提供的设备型号必须在江西省内三级公立医院中有装机用户的产品，提供中标公示及合同，同时核心参数（球管部分及探测器部分）必须满足本要求，否则将视为不合格参询方。若有优于本“要求”指标的产品请说明，并要求提供技术白皮书说明，供院方及评判专家审核，作为加分参考。

	序号
	　技术要求
	要求及说明

	一、
	设备销售相关文件
	

	1
	国家医疗器械注册证
	提供

	二、
	主要参数
	

	1
	机架系统
	

	1.1
	机架孔径
	≥70cm

	1.2
	焦点到扫描野中心距离
	≥55cm

	1.3
	焦点到探测器距离
	≥100cm

	1.4
	机架物理倾角
	≥±24度（非数字倾角）

	1.5
	机架内部冷却方式
	风冷或水冷

	2
	探测器部分
	

	2.1
	探测器类型
	采用集成探测器

	2.2
	探测器排列
	≥64排

	2.3
	探测器宽度
	≥38.4mm 

	2.4
	探测器每排单元数
	≥670个

	2.5
	探测器总单元数
	≥43000个

	2.6
	轴位扫描成像
	≥128层/360°

	3
	高压发生器功率
	≥75KW（非等效）

	3.1
	最大球管电压
	≥140KV

	3.2
	最小球管电压
	≤80KV

	4
	球管部分
	

	4.1
	球管阳极热容量
	≥6.8MHU（非等效）或新型高散热率球管≥30MHU

	4.2
	球管最小输出电流
	≤15mA

	4.3
	最大毫安输出
	≥600mA（非等效）

	4.4
	最大焦点尺寸（IEC 60336)
	≤1.2 mm2

	4.5
	最小焦点尺寸（IEC 60336)
	≤0.64 mm2

	5
	扫描参数
	

	5.1
	最快扫描速度（360度）
	≤0.35秒

	5.2
	单次螺旋扫描最大范围
	≥170cm

	5.3
	最小螺距系数
	≤0.16

	5.4
	最大螺距系数
	≥1.50

	6
	图像质量
	

	6.1
	空间分辨率（0%MTF）
	≥16 lp/cm

	6.2
	密度分辨率（@0.3%）
	≤2mm

	6.3
	最大图像重建矩阵
	≥512×512

	7
	主机
	要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，便于连接PACS网。 

	8
	临床应用软件
	

	8.1
	具备MPR及MPVR
	提供

	
	3D成像软件包
	提供

	
	模拟手术刀技术
	提供

	
	透明技术
	提供

	
	三维血管CTA
	提供

	
	心脏及冠脉成像软件包
	其中心电编辑要求具备手动及自动编辑性能

	8.2
	仿真内窥镜功能
	

	8.3
	肺纹理增强、低剂量肺扫描及高分辨肺扫描软件
	其中低剂量肺扫描≤20mAs

	8.4
	肺结节分析
	提供

	8.5
	脑出血精确测量
	提供

	8.6
	灌注成像及后处理
	提供

	8.7
	心脏成像功能
	具备自动提取并重建最佳期相图像功能

	8.8
	心脏前瞻性与回顾性门控扫描技术
	提供

	8.9
	4D心脏电影重建及零键心脏处理工作流
	提供

	8.10
	心电门控（独立或整合在机架内）
	提供

	8.11
	单键去骨及双期扫描减影技术
	提供

	8.12
	去金属伪影专用软件（非CT值拓展）
	提供

	8.13
	智能mA调节技术
	提供

	8.14
	自动管电压推荐技术
	提供

	9
	原厂独立后处理工作站（必须与CT同一品牌）
	提供

	10
	高压注射器（三筒结构）
	说明具体品牌、型号供选择

	11
	培训---应用培训
	提供

	12
	维修---除免费维保外提供优惠的维修方案
	提供


