护理病床主要技术指标与配置

1、规格：210cm*100cm*50cm（±5cm)，。

2、调节范围：背部升降脚度0-75°；腿部升降角度0-30°。

3、床板采用≥1.2mm优质冷轧钢材一体冲压成型。

4、整床面板凹型透气孔。
5、全床钢制结构采用自有喷塑流水线，经静电喷塑工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。

6、折叠式不锈钢摇把，摇把采用立式加工中心加工，防夹手装置，床身四角部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。

7、采用高档粉末涂料表面处理，抗菌易消毒；配件表面通过10级中性盐雾测试。
8、病床配件铅笔硬度等级≥H、不含铅、镉、汞、铬等有害化学物质。
9、床体可载重≥250kg；高低动态载重≥170kg。确保承重重量和使用过程中引起的断裂，病床制造商所使用钢管要求钢管壁厚≥1.2mm、抗拉强度≥450RmN/mm2。

10、具有旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动。

11、床头尾耐试剂；具有卡扣式先进锁定装置可快速拆卸，兼作CPR功能。

12、脚轮全封闭自润滑轴承，不需加油护理，对角刹车功能。
13、伸缩摇杆为ABS材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩，确保不断裂。

14、护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理，六根不锈钢立柱，上下底座为钢制结构，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接，护栏开关带防夹手功能，并带防夹手提示。

15、床身四角部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。

16、具有四倍承重结构的病床床板。

17、国产产品。
配置：床垫、床头柜、餐桌板、输液架
