呼吸机2主要技术指标
1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持。

2、采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800,中文操作界面，支持手势操作。

3、主机和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用。

4、主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。

5、有并精准漏气补偿。

6、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C。

7、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。

8、具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节，且支持≥6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

9、同屏最大可显示≥3道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

10、持续气道正压CPAP： 4-30 cmH20。

11、吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O。

12、支持压力：4-50 cmH2O。

13、呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20。

14、潮气量：50ml—2000ml。

15、国产产品。
