呼吸机1主要技术指标
1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3、气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染。

4、采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素。

5、可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童。

6、具有呼吸同步技术。

7、屏幕显示：≥3道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。

8、通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH模式。

9、具有待机功能并可设定病人理想体重或身高。

10、潮气量：范围大于20ml—2000ml。

11、呼吸频率：范围大于1-100/min。

12、压力支持：范围大于0—80cmH2O。

13、PEEP：范围大于0--50 cmH2O。

14、压力上升时间：范围大于0-2s。

15、压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF。

16、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF。

17、呼气触发灵敏度：Auto, 5—85%。

18、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测。

19、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测。

20、肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

21、国产产品。
