溶栓床主要技术指标与配置

1、床体长度（含护栏床头床尾）：2200*1070*450/790±50mm；床板尺寸（不含护栏床头床尾）：1900*900±50mm。

2、体位调节功能：背部上升00-600（±50）；大腿部上升00-500（±50）；小腿部上升00-100（±50）；高低升降450-800mm；前后倾斜00-150（±50），背腿联动。

3、配4个豪华型全ABS护栏，护栏设计形成全方位保护可下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用；配置护栏自锁控制锁，配备角度显示器，可实时显示倾斜角度，方便调整至患者舒适位置。

4、床头具有卡扣式先进锁定装置；病床具有四倍承重结构的病床床板，整体病床床板承重能力更强，整体牢固不变形，确保安全可靠。

5、床头尾板高低搭配、采用全新ABS材料，带有防火装饰板，床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求，确保床头床尾的耐用程度。

6、病床具有先进的旋转支架升降结构装置；病床角度调节用复合方框式装置，确保床身整体稳定可靠、升降平稳、无晃动。

7、配有手持遥控器，大图标显示，操作自如。

8、采用高档粉末涂料表面处理抗菌易消毒；配件表面通过10级中性盐雾测试。
9、病床配件铅笔硬度等级≥H、不含铅、镉、汞、铬等有害化学物质。
10、床板采用1.2mm优质冷轧钢材一体冲压成型，经静电喷塑工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。整床面板凹型透气孔，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。

11、床板设计为冲孔式床板，钢板一次冲压成型。

12、床面板间隙≤35mm，中间链接件为厚度4mm不锈钢+直径为10mm丝杆固定，链接坚固牢稳且保留起背起腿所需灵活度；起背采用u形支撑架厚度≥5mm，保证强度稳定可靠。

13、床面板链接采用先进的机器人焊接工艺，床框间连接件尺寸：20*40mm；两端支撑中轴直径30mm。上下升降曲折连接件为20*40mm方形钢板，曲折连接件固定座件采用8mm厚钢板焊接而成坚固牢稳。

14、底框采用方管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象，床框尺寸：30*60*2mm；床身连杆支撑底架厚度≥8mm，和方管链接复合式活动结构，整体材料厚实，稳定可靠。

15、床板具有交互式连接装配装置，床体运行中，床板之间链接稳定，床板连接单片厚度≥4mm，平稳运动无抖动和无晃动。

16、采用链式国产优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。

17、中控刹车：病床采用中控刹车制动系统，四只脚轮直径≥125mm，一脚制动四轮定位，脚轮采用环保材质。

18、中控刹车采用不锈钢连杆活动装置，尺寸为10*20mm，分别设置在左右两侧同时控制；病床外连杆四点活动刹车固定装置，确保刹车稳定，不移动，床身刹车固定灵活可靠。

19、刹车控制器中轴直径16mm不锈钢管，刹车中轴与推杆连接件为8*20mm不锈钢件链接；脚踏板与中轴连接件尺寸为：10*32mm钢板，脚踏板采用20*30mm铝合金材质。

20、病床两侧设附属挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

21、床身四角部位有四个点滴架插孔，内径为20mm方便不同体位的输液使用。病床两侧设附属挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

22、背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。具备电动CPR功能。

23、床垫厚度为≥8CM防滑牛津布，半棕半棉材质内芯，带透气孔，弹性好，防渗透，易打理。

24、标配蓄电池，在断电情况下正常工作。
25、床台具备急停开关，突遇手术床故障时，一键即可切断电源，停止床台所有动作，提高安全性。

26、称重系统：床尾板有称重系统显示器，准确显示床上载有物体和病人的重量。

27、国产产品。

28、配置：输液架、床垫
